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PRODUKTDATENBLATT climowcol

climowool TW1 Trennwandplatte 040

Fir die Warme- und Schallddmmung von Trennwanden, Vorsatzschalen, Decken und Fertigbaukonstruktionen.

Geeignet fiir feuerhemmende und feuerbesténdige nichttragende, raumabschlieRende Trennwénde aus Metallstanderwerk
mit CW-Profilen und einlagiger 12,5mm Gipsplattenbeplankung (F-30-A) oder doppellagiger Beplankung (F-90-A).
Holzstanderwande mit doppellagiger Beplankung (2 x 12,5mm) erreichen die Feuerwiderstandsklasse F 60.

Material

Mineralwolle mit RAL-Giitezeichen der Giitegemeinschaft Mineralwolle e. V.,
freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung
und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

Bezeichnungsschliissel nach DIN EN 13162
MW-EN 13162-T2-AFr5

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10

Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des
DI Decke | Dachs, Ddmmung unter den Sparren / WTR Wand | Dédmmung von Raumtrennwanden
Tragkonstruktion, abgehangte Decken

Technische Eigenschaften Daten Einheit Norm
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Ao 0,037 W/(mK) DIN EN 13162
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A 0,038 W/(mK) DIN 4108-4
Warmeleitfahigkeitsstufe WLS 038 -
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ~1 - DIN EN 12086
Spezifische Warmekapazitat ¢ 0,84 kd/(kg-K)

Temperaturbestandigkeit 150 °C -
Stromungswiderstand AF: >h kPa-s/m? DIN EN 29053
Europdische Klasse des Brandverhaltens A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501

MaRBangaben
Dicke [mm] 4 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120
Lange [mm] 1250
Breite [mm] 625
Anzahl Platten/Paket [Stiick] 20 16 12 10 8 6
m?/Paket [m?] 15,63 | 1250 & 9,38 7,81 6,25 4,69
Pakete/Palette [Stiick] 28 28 24 24 28 24
m?/Palette [m?] 437,50 | 350,00 | 225,12 | 187,44 | 175,00 | 112,56

Verfiighare Dammstoffstarken entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste.

Hinweis
Bitte beachten Sie bei der Ausfihrung von Gipsplatten-Montagewanden, Vorsatzschalen und Holzstanderkonstruktionen, dass die Klasse T2 der DIN EN
13162 Dickentoleranzen von -5 % oder -5mm® bzw. +15% oder +15mm?® zul&sst.
2 Der grolere numerische Wert ist magebend.
® Der kleinere numerische Wert ist malRgebend.

Stand: Juni 2023 Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Giiltigkeit. Fragen Sie
uns im Zweifelsfalle, ob lhnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils giiltigen
Fassung. Verfligbarkeit vorbehaltlich des aktuellen Produktprogramms.
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